Einbau Tip’s und Technik Info’s

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehor aufge-
nommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualitat bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp Baujahr
Opel Astra G T98 0035 352 Caravan 12/2001
Artikelnummer der AHK Artikelnummern der Elektrosatze

OP0085 UEO0003

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhangerkupplung? 12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1.5 Stunden 1,5 Stunden

2. Welche Teile wurden zusétzlich benotigt? 13. Welche Teile wurden zusétzlich bendtigt?
keine keine

3. Werden Spezialwerkzeuge fiir die Montage bendtigt?

14. Werden Spezialwerkzeuge fur die Montage benotigt?

nein keine

4. Muss die StoRRstange abgenommen werden? 15. Reicht beim Elektrosatz die Lange des Kabels?
nein ja

5. Welche Teile miissen demontiert werden? 16. Wo ist die gunstigste Stelle zur Durchfuhrung des

Kabels?
vor der Ladekante auf dem Kofferraumboden

Verkleidung links. L6sen und wegziehen

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen

- Heckdeckeldichtung werden?

- Ladekantenabdeckung an der linken Rickleuchte

7. Ist die Markierung in der Sto3stange angegeben? 18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahme-
nein, es ist kein Ausschnitterforderlich maoglichkeit des Ruckfahrscheinwerfers?

an der linken Rickleuchte

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind

aufgefallen?
keine

19. Wo sind fiir fzgspez. E-Satze mogliche Zusatzstecker?
keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?
nichts

20. Anschlussfarben der Kabel

Blinker links schwarz/weif3
. . Nebelschlussleuchte  schwarz/blau
Masse Massepunkt
ja Blinker rechts schwarz/grin
Schlusslicht rechts grau/rot
11. War die Einbauanleitung verstandlich? Bremslicht schwarz/gelb
; Schlusslicht links grau/weifd

Ruckfahrscheinwerfer weil3/schwarz

21. Erlauterungen zu den Elektrosatzen

Die Masse kann an dem Massepunkt unter der linken
Rickleuchte abgenommen werden. Die Kabel kénnen
unter der Ladekantenabdeckung verlegt werden.
Dauerplus fiir das Modul kann von der Innenleuchte
abgenommen werden ( rotes Kabel ). Das Modul kann
hinter einem Verstarkungsblech zwischen linker
Ruckleuchte und seitlicher Ablage befestigt werden.



Fahrzeug mit AHK Abstand vom KK
von der Seite zur Stof3stange

Fahrzeug mit AHK

Befetigungspunte im -
Kofferraum

Anschluss des E-Satzes

Kabelduchfl']hrung ]

Beitrdge zur Erweiterung bzw. Vervollstandigung unserer Informations- bzw.
Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse
haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter
technik@kupplung.de in Verbindung.
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