
 

Einbauhilfe Anhängerkupplung für Ford Transit 85 - 00 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ   Ford Transit 

Schlüssel-Nr. zu 2 0928 

Schlüssel-Nr. zu 3 154 

Ausführung  Kasten (ausgebaut als Wohmobil) 

Baujahr  1989 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
 
Kugelkopfabstände am Fahrzeug 
 
Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)  14 
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm) 40 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel-Nr.   FO0580 
Einbauzeit (in Stunden)  1,0 h  
 
Stoßfängerausschnitt   
sichtbarer Stoßfängerausschnitt 
abklappbarer Steckdosenhalter 
 
Ausgebaute Teile 

 
Stoßfänger      Seitenverkleidung links 
Stoßfängergrundträger / Halter   Seitenverkleidung rechts 
Auspuff      Rücksitzbank   
Hitzeschutzblech     Rücksitzlehne 
Bodenverkleidung Kofferraum   Reserverad   
Heckblechverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug    keine  
Beim Einbau benötigt    Gabel & Steckschlüssel 24, 19, 17 mm 
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ausgebaute Verkleidungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Dokumentationen 
 
 

Es müssen keine Verkleidungen ausgebaut werden. 
Es ist lediglich das Ersatzrad zu demontieren. 
Die Schrauben des hinteren Stossfängers sind zu entfernen und durch die mitgelieferten zu ersetzen..  
Der Stossfänger kann jedoch angebaut bleiben und wird zusammen mit der Anhängekupplung wieder 
festgeschraubt. 
Ist das Innenmaß des Fahrzeugrahmens breiter als die Wangen der Anhängekupplung sind die 
mitgelieferten Scheiben zwischen zu legen.  
 

  

Werkzeug: Gabel & 
Steckschlüssel 24, 19, 17, 
Zangen & Schraubendreher 

Schraube im Bodenblech 
zum Absenken des 
Ersatzrads lösen 

Haken Ersatzrad senkt sich. 
Stossfänger-Schrauben 
rechts lösen 



 

 

  

Stossfänger-Schrauben links 
lösen 

Montagepunkt AHK rechts. Montagepunkt AHK rechts. 
Scheiben als Distanz 
zwischen Rahmen und AHK 

 
Montagepunkt AHK links. 
 

Montagepunkt AHK links. 
 

 

Fahrzeug von hinten 

Fahrzeug seitlich. 
Kugel 40cm über Boden. 

 

Fahrzeug seitlich. 
Kugel 14cm hinter 
Stossfänger 

Anhängekupplung von oben. 



 

 
Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
Dokumentation nur Anhängerkupplung 
Dokumentation nur E-Satz  

  
 

  01   Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) 
            02   Fahrzeug von hinten vor dem Einbau 

   03   Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) 
   04   Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) 
   05   Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)  

06  Fahrzeug ohne Stoßfänger 
   07   Kabeldurchführung 
   08   Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht  
   09   Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht 
   10   Modulbefestigung / Masse 

11  Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz  
 12   Kombiinstrument falls erforderlich 

13   Verkleidungen Fahrgastraum 
14   Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) 
15   Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) 
16   Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden 
17   Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf 
18   Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß,Zollstock sichtbar) 
19   von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) 

 



 

Einbauhilfe Elektrosatz für Ford Transit 86 - 00 
 
Allgemeine Fahrzeuginformationen 

 
Typ   Ford Transit 

Schlüssel-Nr. zu 2 0928 

Schlüssel-Nr. zu 3 154 

Ausführung  Kasten (ausgebaut als Wohnmobil) 

Baujahr  1989 

 
spezifische Fahrzeuginformationen 
 
 
 
Produkteigenschaften 

 
verbaute Artikel-Nr.   UE0001 
Einbauzeit (in Stunden)  1,5 h  
 
spezifischer E-Satz    
Relaisausführung   
Top-Tronic Ausführung 
Modulausführung 

 
Ausgebaute Teile 
 
Seitenverkleidung links    Seitenverkleidung rechts 
Rücksitzbank      Rücksitzlehne     
Bodenverkleidung Kofferraum   Handschuhfach  
Heckblechverkleidung    Kombiinstrument 
Reserverad      Sicherungskasten 
Armaturenverkleidung Fahrerseite   Schwellerverkleidung 

 
Besonderheiten 
 
Spezialwerkzeug      
Beim Einbau benötigt    Schraubendr. kreuz, schlitz, Seitenschn. Zange 

 

 
X 
 
 

 
 
 
 

 
 

X 
 
 
 

X 
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ausgebaute Verkleidungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Photo Dokumentationen 
 
 

Es müssen keine Verkleidungen ausgebaut werden. 
Zur Durchführung des Kabelstrangs von der Steckdose zu den Rücklichtern ist eine eingeklebte 
Aluminium-Abdeckung (Durchmesser 20 mm) in der Mitte des Bodenblechs über der 
Anhängekupplung mit einem Schraubenzieher zu entfernen. 
Original-Blinkerrelais wird durch neues Modul ersetzt. 
Kontrollleuchte ohne Demontage des Armaturenbretts in vorhandene Aussparungen einsetzen. 
Dazu Kunststoffabdeckung von vorne per Schraubendreher abhebeln. 

 
Rücklicht links. 
Kunststoff-Flügelschrauben 
lösen 

Rücklicht rechts. 
Kunststoff-Flügelschrauben 
lösen 

Rücklichter entnehmen 



 

 

 

Anschluss E-Satz an 
Rücklicht links 

Anschluss E-Satz an 
Rücklicht rechts 

Sicherungskasten mit 
Original-Relais vorher 

 

  
Sicherungskasten mit neuem 
Modul 

Cockpit vor Einbau 
Kontrollleuchte 

Einbau Kontrollleuchte ohne 
Demontage Cockpit 

 

 

Fertig eingebaute 
Kontrollleuchte 

Fertig eingebaute Steckdose 



 

 
Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
Dokumentation nur Anhängerkupplung 
Dokumentation nur E-Satz  

  
 

  01   Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) 
            02   Fahrzeug von hinten vor dem Einbau 

   03   Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) 
   04   Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) 
   05   Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)  

06  Fahrzeug ohne Stoßfänger 
   07   Kabeldurchführung 
   08   Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht  
   09   Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht 
   10   Modulbefestigung / Masse 

11  Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz  
 12   Kombiinstrument falls erforderlich 

13   Verkleidungen Fahrgastraum 
14   Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) 
15   Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) 
16   Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden 
17   Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf 
18   Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß,Zollstock sichtbar) 
19   von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) 

 


